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1. Introduccién

El dia 10 de febrero de 2017 se publicé en el DOUE el anuncio de licitacién para la contratacién de la
Ejecucion de las obras de Rehabilitacién del Hospital San Carlos para uso docente universitario, situado
en el Campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos (Expte 20170020BRAP).

Con esta misma fecha se publicaron, el anuncio y los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas reguladores del expediente, en la Plataforma de Contratacion del Sector
Pablico.

En la Cldusula 1 del Pliego de Cladusulas Administrativas Particulares se detaliaba la documentacién a
incluir por los licitadores en el Sobre 2, relativa a criterios dependientes de un juicio de valor que regirdn
en el mismo:

» La documentacion a Incluir en este sobre
deberd segulr el ordinal establecido a N
continuacion, y (el soporte en papel) debera | > No serdn tenidas en cuenta aquellas ofertas
tener un maximo de 100 paginas, escritas con (guedando_excluidas del procedimlento) que
letra ARIAL nimero 11 y con interlineado en_soporte papel superen las 100 péginas
sencillo, EXCLUIDOS PLANOS, en los cuales Indicadas.
deberan indicarse las  modificaciones,
observaciones, mejoras, efc. rotuladas en color
rojo.

> Toda la documentacion técnica debera | > lgualmente, no serdn tenidas en cuenta
entregarse por parte de los licitadores, ademas uedando excluidas del procedimiento
de en soporte papel, en soporte informético, en aquellas ofertas gue no alcancen 15 puntos de

archivo PDF. en_iguales condiciones y en el valoracién__en este apartado (criterios
mismo orden gue la propuesta técnica que se dependientes de un juicio de valor).
presente en soporte papel.

Andlisis del proyecto de ejecucién y planificacion de la obra en general:

Un analisis del Proyecto de Ejecucién, haciendo cuantas observaciones estimen oportuno en relacion con el
contenido del proyecto en general y/o con los posibles defectos, omisiones o contradicciones que detecten entre
los distintos documentos que lo integran, alertando, en su caso, de la inexistencia, insuficiente definicién o
incorrecta medicidn y/o valoracién de cualquier partida o unidad de obra, asi como de la carencia o falta de
detalle de la documentacitn gréfica que las refleja, todo ello incluido y formando parte de la oferta que presentan
para esta licitacion.

Propondra mejoras en cuanto a [as técnicas constructivas que aplicaré en la obra indicando en qué consisten,
comparando con el Programa de Trabajo del anexo 3 de la Memoria del Proyecto de Ejecucion.

Si el licitador lo estima en su propuesta, habra de hacerse de forma motivada, teniendo un enfoque de las obras
y el planteamiento realista de las mismas. Contendra una descripcion explicativa sobre el procedimiento previsto
para la ejecucion de las distintas fases o capitulos de la obra, ssiialando el orden en que se prevé acometer los
trabajos y su duracién previsible con indicacién de los hitos o actividades que se consideren criticas de cara al
cumplimiento del plazo de ejecucién ofertado.
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Todo el analisis tendra que realizarse comparandolo con el Programa de Trabajo antes citado.

Mejora de las Instalaciones térmicas:

Documentacion técnica suficiente que incluya al menos una memoria descriptiva, calculos justificativos, planos
que desarrollen la propuesta y un presupuesto con mediciones y precios descompuestos.

Se aportard en una plantilla, todos aquellos aspectos a que el licitador opte, contestando a los puntos descritos
en los criterios de valoracion de este punto. Al lado, en varias columnas, debera indicar las caracteristicas que
definan inequivocamente marca, modelo y potencia térmica o eléctrica, o ambas, segun se trate.

Cualquier otra documentacion que considere necesaria en relacién con los aspectos a valorar.

Mejora de la instalacion de iluminacién:

Se aportara documentacién técnica suficiente que incluya al menos una memoria descriptiva, calculos
justificativos, planos que desarrollen la propuesta y un presupuesto con mediciones y precios descompuestos.

Se explicard como queda integrada la solucién propuesta con el sistema de control del resto de instalaciones
SCADA descrito en el Proyecto de Ejecucion.

Toda aquella documentacién que considere necesaria en relacion con los aspectos a valorar.

Personal técnico adscrito a la obra con experiencia en trabajos de restauracién patrimonial:
Se deberd incluir el curriculum del personal propuesto indicando las obras en las que ha intervenido:
s Plazo de ejecucién

Presupuesto Ejecucion Material

Proteccion que tienen los edificios en que han intervenido:

o Declarado Bien de Interés Cultural,

o Estarincluido en Catélogo de Bienes a Proteger, Formar parte de un Conjunto Histérico,
o Estar sometido a Ordenanza Especial de Proteccién.

Se certificara, por el apoderado que firme la oferta, el compromiso del horario, y su jomada laboral, de
permanencia “in situ” en obra del personal designado para tal fin.

Programa de trabajo anual detaltado de ampliacién de garantia y control de las instalaciones:

Se aportard Programa de trabajo anual, resaltande las mejoras, en su caso, sobre lo ofertado para los dos
primeros afios de garantia.

En la misma Clausula 1 citada, se recogian los criterios de valoracion dependientes de un juicio de valor
gue regirdn en el mismo:

1. Analisis del proyecto de gjecuclédn y planificacién de la obra general.

En este apartado se pretende valorar el grado en el que el licitador ha estudiado y 10 puntos

conoce, ademas del presupuesto, el resto de los documentos que integran el Proyecto.
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Asimismo, se valoraran las mejoras propusstas, en su caso, en cuanto a t

2. Mejora de las instalaciones térmicas

Incorporacion de una central térmica completa, que, como minimo, incluiré los siguientes
elementos:

Caldera de condensacién con intercambiadores en acero inoxidable.
Quemador modulante.

Chimenea de salida de humos.

Bombas con caudal variable.

Depésito interacumulador.

Acometida de gas natural.

Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control.
Legalizacion y puesta en marcha.

Aspectos a valorar:
10 puntos
* Caldera: Marca, modelo, potencia témmica y eficiencia energética.

* Quemador: Marca, medelo y potencia térmica.

* Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

* Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P v punto de
funcionamiento y eficiencia del motor.

* Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién,
material de fabricaci6n.

» Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

* Contador de energia calorffica incorporado al sistema de control.

La mejora que se proponga quedard totaimente integrada con el sistema de control
desarrollado en el Proyecto de Ejecucién.

Se debe lograr que esta instalacién funcione en paralelo con la descrita en el Proyecto
de Ejecucion.

3. Mejora de la instalacién de iluminacién

Incorporacién de un sistema de control de iluminacién direccionable DALI (Digital
Addresable Lighting Interface) implementado en sistemas bus da alto nivel.

Aspactos a valorar:

Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.
Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema. 5 puntos
Nomero de buses implementados en todo el proyecto.

Ndmero méaximo de direccionamientos por bus.

Niamero de enrutamientos (definirlos por plantas o zonas del edificio).

e ® @& @ @&

Se debe lograr que esta instalacién funcione en paralelo con la desamollada en el
Proyecto de Ejecucién.

4. Personal técnico adscrito @ la obra con experiencla en tfrabajos de
restauracién patrimonial.

Los licitadores podrén mejorar el equipo técnico adscrito a la obra, con respecto a lo 3 puntos
previsto en la Prescripcién 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en los siguientes
términos:
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e Jefe de obra: Se valorard experiencia en obras de restauracién yfo
rehabilitacién de patrimonioc arquitecténico, en edificios catalogados con
proteccion histérico-artistica.

¢ Encargado: Se valoraré experiencia en obras de restauracion y/o rehabilitacion
de patrimenio arquitecténico, en edificios catalogados con proteccion histérico-
artistica.

e Sevalorard la incorporacion de un Técnico en documentacion arquitecténica y
patrimonial (arquitecto, arquedlogo o historiador experto en documentar obras
de rehabilitacion arquitecténica).

5. Programa de trabajo anual detallado de ampliacion de garantia y control
de las instalaciones

Se valoraran mejoras en los aspectos siguientes:

Namero de personas asignadas.
Titulacion profesional.
Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral para su 2 Puntos
realizacién en fines de semana, en horario nocturno e incluso en periodos no
lectivos.

Naomero de informes anuales adicional al minimo exigido.

Servicio de Call Center,

A la licitacién del presente expediente han presentado oferta las siguientes empresas:

- ELECNOR, S.A.

- TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. (TRYCSA) -WORESMAR, S.A., en
compromiso de UTE.

- FCC CONSTRUCCION, S.A.

- BECSA, S.A. - DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., en compromiso de UTE.

- URBANA DE EXTERIORES, S.L.- ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., en compromiso de UTE.

- CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A.- OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.

- GEOTECNIAY CIMIENTOS, S.A.

- LORQUIMUR, S.L. / PROMOCIONES HILARIO CAMPQY, S.L., en compromiso de UTE.

- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

- SACYR CONSTRUCCION, S.A.

- DRAGADOS, S.A.

-  TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.

- FERROVIAL AGROMAN, S.A.

- AUDITEL INTENIERIA Y SERVICIOS, S.L - TEGINSER, S.A., en compromiso de UTE.

- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U.- AZUCHE, 88, S.L., en compromiso de UTE.

- SERANCO, S.A. - WENCESLAGO GARCIA PINTURA Y DECORACION, S.A., en compromiso de UTE.

- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. Y COFELLY ESPANA, S.A., en compromiso de UTE.
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COPCISA, S.A. — VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L., en compromiso de UTE.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

SUSTRATAL, S.L. - SUSARCOR, S.L., en compromiso de UTE.

PROMOCICNES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S.A. (PECSA)

Teniendo en cuenta los criterios de valoracién, dependientes de un juicio de valor recogidos en el Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares, y siguiendo el orden establecido en el mismo, a continuacion
se realiza la valoracidn de las ofertas presentadas.

2. Analisis del proyecto de ejecucion y planificacién de la obra en general
Puntuaciéon maxima 10 puntos.

El pliego de cldusulas administrativas particulares, entre la documentacién a incluir en el “sobre 2” y en
relacion al Andlisis del proyecto de ejecucion y planificacién de la obra en general, sefiala:

Y en su

“Un andlisis del Proyecto de Ejecucion, haciendo cuantas observaciones estimen oportuno en
relacién con el contenido del proyecto en general y/o con los posibles defectos, omisiones o
contradicciones que detecten entre los distintos documentos que lo integran, alertando, en su
caso, de la inexistencia, insuficiente definicion o incorrecta medicién y/o valoracion de cualquier
partida o unidad de obra, asi como de la carencia o falta de detalle de la documentacion grdfica
que las refleja, todo ello incluido y formando parte de la oferta que presentan para esta licitacion.

Propondrd, en su caso, mejoras en cuanto a las técnicas constructivas que aplicaré a la
obra indicando en qué consisten, comparando con el Programa de Trabajo del anexo 3 de la
Memoria del Proyecto de Ejecucién.

La propuesta habra de hacerse de forma justificada, realizando un enfoque de las obras
y un planteamiento viable de las mismas. Contendrd una descripcién explicativa sobre el
procedimiento previsto para la ejecucién de las distintas fases o capitulos de la obra, sefialando
el orden en que se prevé acometer los trabajos y su duracién previsible con indicacién de los hitos
o actividades que se consideren criticas de cara af cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado.

Todo el andlisis tendrd que realizarse compardndolo con el Programa de Trabajo antes
citado.”

apartado “Criterios de valoracién”, el pliego dice literalmente:

“En este apartado se pretende valorar el grado en el que el licitador ha estudiado y conoce,
ademds del presupuesto, el resto de los documentos gue integran el Proyecto.

Asimismo, se valorardn las mejoras presentadas, en su caso, en cuanto a técnicas constructivas.”

A juicio de este técnico y a la hora de valorar este apartado se ha partido de las siguientes premisas:
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Andlisis de los documentos que constituyen el proyecto, detalle de deficiencias, contradicciones entre
los distintos documentos, omisiones o informacién insuficiente ¢ incompleta, comprobacién de
mediciones y, en su caso, mediciones alternativas, propuesta de mejoras constructivas de obra nueva y
restauracion, procedimiento para la realizacién de los trabajos y cronograma de actividades.

01. ELECNOR
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone mejoras constructivas iddneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, que guedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 7,50
02. TRYCSA-WORESMAR
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos, omisiones
o informacién insuficiente o incompleta.

No incluye una revision pormenorizada de las medicicnes de proyecto.

Propone mejoras constructivas idéneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precision, que quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacidn de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacidn de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 5,60

Pégina 8 de 72



Universidad
Rey juan Carlos

03. FCC
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada ios documentos que constituyen el proyecto.

Angliza y detecta con detalle, partida a partida, deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los
distintos documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 6,30
04. BECSA-DURANTIA
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

No lleva a cabo un andlisis expreso de las omisiones, deficiencias o contradicciones entre los distintos
documentos del mismo.

No incluye una revisién pormenorizada de las mediciones de proyecto.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacion y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucidn, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 2,10
05. URBANA-ALDESA
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza de forma somera y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre ios distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente ¢ incompleta.

No incluye una revisién pormenorizada de las mediciones de proyecto.
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Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 3,50
06. CORSAN — CORVIAN - OCA
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada ios documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones ¢ informacidn insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarfas o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta una descripcién genérica del procedimiento para la realizacion y organizacion de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de |a obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, compardndolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 5,60
07. GEOCISA
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza de forma somera y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcidon pormenorizada del procedimiento para la realizacion y organizacion de los trabajos
durante la obra.
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Incorpora diagramas o esquemas de [a planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 5,00
08. LORQUIMUR — PROMOCIONES H.C.
La oferta no describe ni analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

No analiza con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos,
omisiones o informacidn insuficiente o incompleta.

No incluye una revisién pormenorizada de las mediciones de proyecto.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucidn, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 2,10
09. ORTIZ
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o infermacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone mejoras constructivas idéneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precision, que quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacion y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 7,50
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10. SACYR
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 6,30
11. DRAGADOS
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone mejoras constructivas idéneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, que quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacion de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, compardndolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 7,50
12. TMR
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.
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Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparéandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 5,60
13. FERROVIAL AGROMAN
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone mejoras constructivas idéneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, gue quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacion de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 7,50
14. AUDITEL-TEGINSER
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos, omisiones
o informacién insuficiente o incompleta.

No incluye una revision pormenorizada de las mediciones de proyecto.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.
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Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de |a planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, compardndolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 4,20
15. CONSTRUCTORA SAN JOSE
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos, omisiones
o informacién insuficiente o incompieta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante |a obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 4,90
16. ETOSA-AZUCHE
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

No analiza con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos,
omisiones o informacidn insuficiente o incompleta.

No incluye una revisién pormenorizada de las mediciones de proyecto.

Propone mejoras constructivas idoneas, complementarias o alternativas, de restauracion y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, que quedan asumidas en la oferta.

Aporta una descripcion genérica del procedimiento para la realizacidn y organizacion de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 3,50
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17. SERANCO-WENCESLAO
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

No analiza con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos,
omisiones o informacidn insuficiente o incompleta.

No incluye una revisidn pormenorizada de las mediciones de proyecto.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacion de los trabajos
durante la obra.

No incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los
plazos de ejecucién.

Puntuacién: 2,10
18. ACCIONA - COFELLY
La oferta describe y analiza de forma pormencrizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacion insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

No propone soluciones constructivas especialmente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.

Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de fa obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucidn, compardndolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 5,60
19. COPCISA-VELASCO
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza de forma somera y detecta deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.
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Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone limitadas mejoras constructivas, complementarias o alternativas, que quedan asumidas en la
oferta.

Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucidn, comparindolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 5,60
20. VIAS
La coferta describe y analiza de forma permenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

Comprueba de forma exhaustiva las mediciones de proyecto, realiza mediciones alternativas y las
cuantifica, quedando asumidas en la oferta.

Propone mejoras constructivas iddneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, gue quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcion pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de Ia planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucion, comparandolos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 7,50
21. SUSTRATAL-SUSARCOR
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

No analiza con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos documentos,
omisiones o informacion insuficiente o incompleta.

No incluye una revisién pormenorizada de las mediciones de proyecto.

No propone soluciones constructivas especiaimente significativas complementarias o alternativas a las
de proyecto.
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Aporta descripcién pormenorizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de la planificacion de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucidn, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacién: 2,10
22. PECSA
La oferta describe y analiza de forma pormenorizada los documentos que constituyen el proyecto.

Analiza y detecta con detalle deficiencias en el proyecto, contradicciones entre los distintos
documentos, omisiones o informacién insuficiente o incompleta.

No incluye una revision pormenorizada de las mediciones de proyecto.

Propone mejoras constructivas idéneas, complementarias o alternativas, de restauracién y de obra
nueva, expuestas con detalle y precisién, que quedan asumidas en la oferta.

Aporta descripcidon pormencrizada del procedimiento para la realizacién y organizacién de los trabajos
durante la obra.

Incorpora diagramas o esquemas de [a planificacién de la obra, hitos y actividades criticas para los plazos
de ejecucién, sin compararlos con el programa de trabajo del proyecto.

Puntuacion: 4,90

3. Mejora de las instalaciones térmicas
Puntuacién maxima 10 puntos.

El pliego dice literalmente:

“Documentacion técnica suficiente que incluya al menos una memoria descriptiva, cdiculos
justificativos, planos que desarrollen la propuesta y un presupuesto con mediciones y precios
descompuestos.

Se aportard en una plantilla, todos aquellos aspectos a que el licitador opte, contestando a los
puntos descritos en los criterios de valoracién de este punto. Al lado, en varias columnas, deberd
indicar las caracteristicas que definan inequivocamente marca, modelo y potencia térmica o
eléctrica, o ambas, segun se trate.

Cualquier otra documentacion que considere necesaria en relacion con los aspectos a valorar.”
Para la valoracion se ha estudiado la documentacién presentada por cada licitador analizande el modo

en que desarrolla los siguientes contenidos:
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Incorporacién de una central térmica completa que, como minimo, incluird los siguientes elementos:

= Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficlencia energética.

* Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

« Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y digmetro).

= Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de
funcionamiento y eficiencia del motor.

* Deposito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacion, material de
fabricacion.

= Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

« Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control.

Aspectos a valorar:

» Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética,

* Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

* Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

» Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

» Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de
fabricacion.

¢ Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

» Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control.

La mejora que se proponga quedard totalmente integrada con el sistema de control desarrollado en ef
Proyecto de Ejecucion.

Se debe lograr que esta instalacion funcione en paralelo con la descrita en el Proyecto de Ejecucion.

A juicio de este técnico y a la hora de valorar este apartado se ha partido de las siguientes premisas:

A los licitadores que han ofertado una caldera con intercambiadores de acero inoxidable se les ha
otorgado una mayor puntuacién que al resto, debido a las propiedades que ofrece este material frente
a la corrosién producida por el agua édcida en el modo de funcionamiento de la instalacién a baja

temperatura.

En cuanto a los quemadores, se valora con mayor puntuacion que sean del mismo fabricante y que
aporten la potencia suficiente seguin los cdlculos recogidos en el Proyecto de Ejecucion.

Con respecto al resto de componentes que forman parte de la central térmica, se ha considerado que
los materiales sean afines a pautas de estabilidad y durabilidad frente a los distintos modos de
funcionamiento de la instalacién.

Observacién: Cuando no figure informacién o datos en algunas de las tablas o apartados, es que el
licitador no la ha facilitado.
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01. ELECNOR

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: ACV

¢  Modelo: Prestige Box 300 (3 x Prestige 100)
s  Potencia térmica 80/60 eC ~50/30 2C: 3x97,5 kW - NE

*  Rendimiento 80/60 2C—50/30 eC: 97,6% - 107,9% (a 30% carga)

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

¢ Fabricante: ACV
*  Modelo: NE. Modulante incorporado a caidera.
=  Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y didmetro).

=  Material: NE
*  longitud aprox.: NE
¢  Didmetro interior: NE

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

*  Fabricante: Grundfos

= Modelo: Magna 1 80-120

*  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 12m3/h -6 mca
e Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

*  Fabricante: NE
*  Modelo: NE
*  Material — capacidad:NE

*  Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

¢ Acometida: presién / ubicacion: NE / NE
e Arm. Regulacidn / contador / caudal: A-50/G-25/ NE
e [nterior: caudal gas / material / diametro: NE / acero / 1 %”

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Didmetro nominal: 3

¢ Caudal nominal: 40 m3/h
*  Bus comunicacién: M-Bus

e Observaciones:

Puntuacién: 7,00
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02. TRYCSA - WORESMAR

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

e Fabricante: Buderus

*  Modelo: Logano plus GB402-320

¢ Potencia térmica 80/60 ¢C —50/30 C: 297,2 kW - 98,8 kW {a 30% carga)

* Rendimiento 80/60 ¢C —50/30 oC: 88,4% - 97,3% (a 30% carga)

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

s  Fabricante: NE
+ Modelo: NE
» Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y didmetro).

¢ Material: Acero inoxidable
=  Longitud aprox.: NE
s Didmetro interior: NE

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

* Fabricante: NE
¢  Modelo: NE
¢ Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 16,9 m3/h
» Eficiencia motor: NE

5. Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

Fabricante: NE
Modelo: NE
Material — capacidad:NE - NE
Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

e Acometida: presién / ubicacién: MPB / NE
e Arm. Regulacién / contador / caudal: NE / NE/NE
¢ |nterior: caudal gas / material / didmetro: NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

e Diametro nominal: NE
e Caudal nominal: NE
*  Bus comunicacién: NE

¢ (Dbservaciones:

Puntuacién: 2,92
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03. FCC
1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

=  Fabricante: Viessmann

e  Modelo: Vitocrossal 200 CM2B

¢ Potencia térmica 80/60 2C — 50/30 2C: 285 kW — 311 kW

s  Rendimiento 80/60 2C —50/30 oC; Estacional 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

¢  Fabricante: Viessmann
*  Modelo: Matrix
s  Potencia térmica: 311 kw

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y diametro).

«  Material: Acero inoxidable
* Longitud aprox.: 12m
*  Didmetro interior: 200 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

Fabricante: Grundfos

Modelo: Magna 3D 65-120F / 3D 100-120F / 1 32-120F / 3 50-180F / 1 32-120F

Fichas Q-P y pto. trabajo: Si.27/50,7/6,4/183/45m3/h—6,5/6,5/6,2/6/6,2 mca
Eficiencia motor: EEI<0,17/0,17/0,21/0,17 /0,21

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

=  Fabricante: Aquaflex

*  Modelo: ARN3000Esp

= Material — capacidad:Acero INOX — 3000 litros
¢  QObservaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

= Acometida: presién / ubicacién: MPA / NE
=  Arm. Regulacién / contador / caudal: A-50/ G-25 /40 m3/h
= Interior; caudal gas / material / didmetro: NE / acero /1 4"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

Diametro nominal:

Caudal nominal:

Bus comunicacién:

Observaciones: Incorporado a bombas

Puntuacién; 9,72
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04. BECSA - DURANTIA

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

=  Fabricante: Baxi

« Modelo: Power HT Plus 110 F
+ Potencia térmica 80/60 2C —50/30 2C: NE - NE

+  Rendimiento 80/60 eC — 50/30 oC: NE - NE

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

s  Fabricante: Baxi
s Modelo: Tecno 70-GM
¢ Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

s Material: Acero inoxidable
* Longitud aprox.: I0m
e«  Diametro interior: 160 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

=  Fabricante: Baxi

= Modelo: Quantum ECO 1045
= Fichas Q-P y pto. trabajo: No. NE

= Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacion.

=  Fabricante: Baxi

*  Modelo: NE

» Material — capacidad: Acero INOX — 1000 litros
s Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

»  Acometida: presién / ubicacion: NE / NE
»  Arm. Regulacidn / contador / caudal: NE /NE/ NE
= Interior: caudal gas / material / diametro: NE / NE / NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

*  Didmetro nominal: NE
= Caudal nominal: NE
= Bus comunicacién: NE

¢  Observaciones:

Puntuacién: 3,76
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05. URBANA - ALDESA

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

=  Fabricante: NE

¢ Modelo: NE

» Potencia térmica 80/60 ¢C —50/30 2C: NE - NE

* Rendimiento 80/60 2C - 50/30 oC: NE - NE

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

+ Fabricante: NE
*  Modelo: NE
*  Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

¢ Material: NE
* Longitud aprox.: NE
s Didgmetro interior: NE

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

¢  Fabricante: NE
¢  Modelo: NE
*  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. NE
«  Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

=  Fabricante: NE
e Modelo: NE
= Material — capacidad:NE - NE

*  Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

e Acometida: presién / ubicacién: NE / NE
*  Arm. Regulacién / contador / caudal: NE /NE / NE
e Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / NE / NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

= Didmetro nominal: NE
e Caudal nominal: NE
¢  Bus comunicacién: NE

s (Observaciones:

Puntuacién: 0,00
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06. CORSAN CORVIAN - OCA

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

¢  Fabricante: Buderus

*  Modelo: Logano plus SB625-310

e Potencia térmica 80/60 eC — 50/30 C: 283 kW — 310 kw

s  Rendimiento 80/60 eC —50/30 oC: NE. 96,9% - 107,5% (a 30% carga)

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: Weishaupt
* Modelo: WG40N/1-AZMLN
*  Potencia térmica: 550 kw

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y diametro).

s  Material: Acero inoxidable AlSI 304
¢ longitud aprox.: NE
* Didmetro interior: 200 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

* Fabricante: Grundfos
s  Modelo: Magna 3
s  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. NE

+ Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacion, material de fabricacion.

Fabricante:

Modelo:

Material — capacidad:

Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucion.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

= Acometida: presién / ubicacién: NE / NE
¢ Arm. Regulacién / contador / caudal: NE/NE/NE
s Interior: caudal gas / material / diametro: NE / NE / %”

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

*  Diametro nominal: NE
e Caudal nominal: NE
»  Bus comunicacién: NE
* Observaciones: marca Sedical — superstatic 440 +

Puntuacidn: 9,08
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07. GEOQCISA

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

»  Fabricante: Saunier Duval

*  Modelo: 3 x Thermomaster Condens F100

¢ Potencia térmica 80/60 2C—50/302C: 3x93,3 kW -3 x102,8 kW

¢  Rendimiento 80/60 £C — 50/30 eC: NE — NE. Estacional 108% (40/30 2C)

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

e Fabricante: Saunier Duval
* Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera.
*  Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

s  Material: Polipropileno
»  Longitud aprox.: NE. Kit
¢  Diametro interior: DN200 mm

4. Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha G-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

¢  Fabricante: WILO

* Modelo: Stratos 25/1-12

*  Fichas Q-P y pto. trabajo: S1. 11,22 m3/h—4 mca
e Eficiencia motor: EEl < 0,20

5. Depdésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

s  Fabricante:

¢  Modelo:
*  Material — capacidad:
*  Dbservaciones: El proyectado en Proy Ejecucidn.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

*  Acometida: presién / ubicacién: MPA [/ Si
s Arm. Regulacién / contador / caudal: A-50/ G-25 /40 m3/h
* Interior: caudal gas / material / diametro: 30,3 m3/h / acero / 44,5 mm

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

*  Didmetro nominal; NE
*  Caudal nominal: NE
¢  Bus comunicacién: NE
e  Observaciones:

Puntuacién: 3,50
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08. LORQUIMUR — PROMOCIONES H.C.

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: Ygnis

* Modelo: Varmax 225

s  Potencia térmica 80/60 2C —50/30 2C: 219 kW — 238 kW

s Rendimiento 80/60 2C - 50/30 oC: 97,6% - 109,1% (a 30% carga)

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: Ygnis
*  Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera.
*  Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

e  Material: Acero inoxidable: interior AlSI 316L, exterior AlS| 304
¢ longitud aprox.: 15m
* Diadmetro interior: 200 mm

4, Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

e Fabricante: Ebara

«  Modelo: ENR 65-200
e  Fichas Q-P y pto. trabajo: Si. NE

¢ Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

Fabricante: Lapesa

Modelo: Master-Inercia MXV4-|
Material — capacidad:Acero al carbono — 3000 litros
Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

=  Acometida: presidn / ubicacion: MPB / NE
s  Arm. Regulacién / contador / caudal: A-25/NE/NE
= Interior; caudal gas / material / didmetro: NE / cobre / 39 mm

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

e Didmetro nominal: DN100

¢ Caudal nominal: 60 m3/h

¢  Bus comunicacidn: M-Bus — LonWorks — BacNet - Modbus
e  Observaciones:

Puntuacion: 6,20
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09. ORTIZ

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

s  Fabricante: Wolf

s Modelo: MGK-2 300

= Potencia térmica 80/60 2C — 50/30 2C: 275 kW — 294 kw

e Rendimiento 80/60 ¢C — 50/30 2C: 98% - 105,2%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: Wolf
= Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera.
* Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

*  Material: Acero inoxidable AlSI 316
e  longitud aprox.: 13.56 m
¢ Didmetro interior: 200 mm

4, Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

+  Fabricante: WILO

*  Modelo: Yonos Maxo D 50/0,5-12
s  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. NE

» Eficiencia motor: EEl < 0,23

5. Depdésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacion, material de fabricacion.

e  Fabricante:

*  Modelo:

*  Material — capacidad:

o (Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucion.

6. Acometida de gas natural: indicar caracteristicas.

=  Acometida: presién / ubicacién: MPB / NE
s Arm. Regulacién / contador / caudal: A-50/ NE / NE
» Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / acero / 1 %"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Didmetro nominal: DN50

¢ Caudal nominal: 5m3-/h

*  Bus comunicacion: Tarjeta salida impulsos
e  (Observaciones:

Puntuacién: 6,92
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10. SACYR

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

¢ Fabricante: Viessmann

¢ Modelo: Vitocrossal 200 CM2
* Potencia térmica 80/60 2C—50/30 2C: NE. 115 kW

e Rendimiento 80/60 ¢C—50/30 2C: NE

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

* Fabricante: NE
*  Modelo: NE
s  Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

* Material: NE
¢ Longitud aprox.: NE
s Didmetro interior: DN150

4, Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

*  Fabricante: Grundfos

*  Modelo: TPD 40-190/2 BUBE 400Y
*  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 10,5 m3/h — NE

+ Eficiencia motor: 80,7% - 82,7%

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

Fabricante: NE
Modelo: NE
Material — capacidad:NE
Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

e Acometida: presion / ubicacién: NE / NE
e Arm. Regulacién / contador / caudal: NE /NE / NE
s Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / NE / NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

* Diametro nominal: NE
+ Caudal nominal: NE
s Bus comunicacion: NE

+ Observaciones:

Puntuacidn: 4,44
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11. DRAGADOS

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

* Fabricante: Viessmann

s Modelo: 2 x Vitodens 200-W

= Potencia térmica 80/60 2C —50/30 2C: 2x136 kW -2 x 150 kW
* Rendimiento 80/60 2C —50/30 2C; NE. Estacional 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

* Fabricante: Viessmann
= Modelo: MatriX
*  Potencia térmica: 2 x 150 kw

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y didmetro).

*  Material: Acero inoxidable
= longitud aprox.: 22m
*  Didmetro interior: 200 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

*  Fabricante: Viessmann

* Modelo:

= Fichas Q-P y pto. trabajo:

=  Eficiencia motor:

5. Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

* Fabricante:

*  Modelo:
= Material — capacidad:
e Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucién.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

¢ Acometida: presién / ubicacién: MPA / NE
*  Arm. Regulacién / contador / caudal: A-50/ G-25 /30 m3/h
# Interior: caudal gas / material / didmetro: 30 m3/h f acero / 2"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

*  Didmetro nominal: DN100

* Caudal nominal: NE

e  Bus comunicacién: Impulsos
* Observaciones:

Puntuacion: 9,72
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12. TMR

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: Viessmann

*  Modelo: Vitocrossal 300
s Potencia térmica 80/60 °C—50/30 2C: 314 kw

s Rendimiento 80/60 2C - 50/30 oC: NE

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

s Fabricante: Viessmann
*  Modelo: Matrix
¢ Potencia térmica: 314 kw

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

¢  Material: Acero inoxidable
*  Longitud aprox.: 15m
* Diametro interior: 200 mm

4, Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

s  Fabricante: WILO

¢ Modelo: IL-E 100/220-5,5/4. Stratos 50/1-16 PN 6/10.
+  Fichas Q-P y pto. trabajo: Si. 50 m3/h - 13 mca. 18,26 m3/h—12 mca
+ Eficiencia motor: IEE <= 0,20

5. Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

e  Fabricante:

=  Modelo:
s  Material — capacidad:
s Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucion.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

*  Acometida: presién / ubicacidén: MPB / Sf
= Arm. Regulacidn / contador / caudal: 2xA-110/ G-100
e Interior: caudal gas / material / didmetro: NE /acero /2 %"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

« Didmetro nominal: NE

e Caudal nominal: 40 m3/h

e Bus comunicacién: Pulsos o M-BUS
o Observaciones:

Puntuacién: 9,88
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13. FERROVIAL AGROMAN

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

= Fabricante: Viessmann

*  Modelo: Vitocrossal 200 CM2B
¢ Potencia térmica 80/60 2C —50/30 °C: NE. 293 kW

+* Rendimiento 80/60 2C —50/30°C: NE. 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

* Fabricante: Viessmann
+  Modelo: MatriX
* Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

*  Material: Acero INOX
*  Longitud aprox.: 30m
* Diametro interior: 180 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

¢  Fabricante: Grundfos

= Modelo: Magna 3 D 65-150 F 340

*  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 25,198 m3/h — 10 mca
= Eficiencia motor: IE3

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacidn.

¢  Fabricante: NE

e Modelo: NE

e Material — capacidad:Acero carbono — 500 litros

e  Observaciones: Desacoplador hidraulico

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

=  Acometida: presién / ubicacién: NE / NE
*  Arm. Regulacién / contador f caudal: NE/ NE /29,5 m3/h
* Interior: caudal gas / material / didmetro: NE facero /2 4"

7. Contador de energia calorffica incorporado al sistema de control

e Didmetro nominal: NE
*  Caudal nominai: NE
¢ Bus comunicacién: NE
«  Observaciones:

Puntuacion: 8,88
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14. AUDITEL - TEGINSER

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

¢  Fabricante: Ygnis

*  Modelo: Varblock Eco 100-120C
e Potencia térmica 80/60 2C — 50/30 2C: NE 291,6 kW

¢ Rendimiento 80/60 2C — 50/30 2C: NE 107,3%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

¢ Fabricante: Ygnis
¢ Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera,
*  Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

*  Material: ) NE
* Longitud aprox.: 11m
e Diametro interior: 180 mm

4. Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

&  Fabricante: Grundfos

=  Modelo: Magna 3 D 80-120 F

e  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 50 m3/h - 13 mca
= Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

¢  Fabricante: Aquaflex

s  Modelo: ARN3000Esp

s Material — capacidad:Acero negro — 3000 litros
»  QObservaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

*  Acometida: presién / ubicacion: NE / NE
= Arm. Regulacién / contador / caudal: A-75/ NE/NE
* Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / acero / 1 %*

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Diametro nominal: NE
¢ Caudal nominal: NE
e Bus comunicacion: NE
e  QObservaciones:

Puntuacién: 7,16
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15. CONSTRUCTORA SAN JOSE

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: Viessmann

* Modelo: Vitocrossal 200 CM2B
* Potencia térmica 80/60 2C — 50/30 2C: 285 kW - 311 kw

= Rendimiento 80/60 2C —50/30 2C: Estacional 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

¢ Fabricante: Viessmann
s  Modelo: MatriX VMA llI-6
¢ Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro}.

« Material: Interior acero INOX AIS| 316L / Exterior acero INOX AISI 304
¢  longitud aprox.: 12m
¢ Didmetro interior: 250 mm

4, Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

*  Fabricante: Grundfos

= Modelo: Magna3 D50-120F

e  Fichas Q-P / pto. trabajo: NE / 16,5 m3/h - 4 mca. 49,4 m3/h -5 mca
e Eficiencia motor: NE. Alta eficiencia.

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

»  Fabricante:

= Modelo:
s  Material - capacidad:
s  Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucion.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.
s  Acometida: presién / ubicacién:

s Arm. Regulacidn / contador / caudal: A-50 / G-25m3/h / 40 m3/h
s |nterior: caudal gas / material / diametro: NE / acero / 1 %"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control
¢ Diametro nominal:
» Caudal nominal:

=  Bus comunicacion:
=  Observaciones: Incorporado a bombas

Puntuacién: 9,44
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16. ETOSA - AZUCHE

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: Viessmann

= Modelo: Vitocrossal 300 CT3B
*  Potencia térmica 80/60 2C - 50/30 2C: 225 kW - NE

» Rendimiento 80/60 ¢C — 50/30 °C: 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

=  Fabricante: Viessmann
= Modelo: MatriX
= Potencia térmica: 314 kw

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

«  Material: Acero INOX
¢ Longitud aprox.: 18 m
* Diametro interior: 200 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

»  Fabricante: Grundfos

=  Modelo: Magna3 D 80-120 F

#  Fichas Q-P y pto. trabajo: No. 18 m3/h — 6 mca. 27 m3/h - 12 mca.
» Eficiencia motor:

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

Fabricante: Viessmann
Modelo: Vitocell 100-E SVPA
Material — capacidad: Acero INOX - 2000 litros
Observaciones:

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

* Acometida: presién / ubicacién: NE
¢ Arm. Regulacidn / contador / caudal: A-100/G-4
* Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / acero /1"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Didgmetro nominal: NE
¢ Caudal nominal: NE
«  Bus comunicacién: NE

e  Observaciones:

Puntuacion: 9,32
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17. SERANCO - WENCESLAQ

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

¢  Fabricante: Viessmann

e  Modelo: Vitocrossal 300 CT3B
e  Potencia térmica 80/60 2C— 50/30 2C: 285 kW —314 kW

¢ Rendimiento 80/60 2C — 50/30 <C: 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

=  Fabricante: Viessmann
¢  Modelo: MatriX VM 11I-6
*  Potencia térmica: 314 kW

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

e Material: PP tipo B
e Longitud aprox.: 21,18 m
e Didmetro interior: DN200

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

¢ Fabricante: Grundfos

= Modelo: Magna3 D 32-100. Magna3 D 65-150 F.

e Fichas Q-P y pto. trabajo: Si. 9 m3/h - 5,91 mca. 30 m3/h - 10 mca.
s Eficiencia motor: IEE 0,2. IEE 0,17.

5. Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacidn.

* Fabricante: Aquaflex

*  Modelo: RN3000Esp

*  Material — capacidad: Acero inoxidable

e  Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucion.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

= Acometida: presion / ubicacion: MPB
e  Arm. Regulacién / contador / caudal: A-25/G-25 /25 m3/h
» Interior: caudai gas / material / didmetro: 31,3 m3/h

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

e« Didmetro nominal: NE

«  Caudal nominal: NE

*  Bus comunicacién: M-BUS
e  (Observaciones:

Puntuacién: 9,72

Pagina 35 de 72



Universidad
Rey Juan Carlos

18. ACCIONA- COFELLY

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

=  Fabricante: Ygnis

=  Modelo: Varblock Eco 120-240 C
* Potencia térmica 80/60 eC - 50/30 2C: 230,4 kW — 232,4 kW

* Rendimiento 80/60 2C —50/30 2C: 96,1% - 101%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: Ygnis
s  Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera.
¢ Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

¢  Material: NE
= Longitud aprox.: NE
¢ Diametro interior: 180 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

¢  Fabricante: Grunfos

¢  Modelo: TPD 80-60/4. TPE3 D 40-150-S.

*  Fichas Q-P y pto. trabajo: $i. 21,8 m3/h — 5,603 mca. 20,6 m3/h ~ 5 mca.
» Eficiencia motor: IE3 - |ES

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

e Fabricante: NE
=  Modelo: NE
*  Material — capacidad:NE

*  Observaciones: NE

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

*  Acometida: presién / ubicacién: NE
s Arm. Regulacién / contador / caudal: NE
» Interior: caudal gas / material / didametro: NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Didgmetro nominal: DNe65

s  Caudal nominal: 20,64 m3/h
s  Bus comunicacidn: NE

s  Observaciones:

Puntuacién: 7,20
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19. COPCISA - VELASCO

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: NE

e Modelo: NE

*  Potencia térmica 80/60 2C - 50/30 2C: NE - NE

¢ Rendimiento 80/60 2C - 50/30 oC: NE - NE

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

= Fabricante: NE
«  Modelo: NE
=  Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

e Material: NE
e longitud aprox.: NE
¢  Didmetro interior: NE

4. Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

e  Fabricante: NE
e  Modelo: NE
=  Fichas Q-P y pto. trabajo: NE
* Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacion.

=  Fabricante: NE
e Modelo: NE
= Material — capacidad:NE

»  Observaciones: NE

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

= Acometida: presién / ubicacién: NE
*  Arm. Regulacién / contador / caudal: NE
s Interior: caudal gas / material / didmetro: NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

¢ Diametro nominal: NE
¢ Caudal nominal: NE
*  Bus comunicacién: NE
= Observaciones:

Puntuacién: 2,00
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20. VIAS

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante:; Viessmann
*  Modelo: Roof top Vitomodul F297-AH
= Potencia térmica 80/60 2C —50/302C: 297 kW — 272,7 kW
= Rendimiento 80/60 2C —50/30 2C: NE - 109 %

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

e Fabricante: Viessmann
s  Modelo: MatriX
¢ Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones {longitud y diametro).

e  Material: NE
¢ Longitud aprox.: 11m
=  Didmetro interior: 200 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

= Fabricante: Grundfos

*  Modelo: TPD 50-230/4 A-F-A-GQQE
*  Fichas Q-P y pto. trabajo: Si. 25,8 m3/h — 10 mca

= Eficiencia motor: IE3

5. Depdsito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacion.

* Fabricante:

*  Modelo:
=  Material — capacidad:
s  Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucién.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

s  Acometida: presion / ubicacién: NE / NE
»  Arm. Regulacion / contador / caudal:  A-25 / G-16
e Interior: caudal gas / material / didmetro: 26,7 m3/h

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

e  Didmetro nominal: NE
*  Caudal nominal: NE
*  Bus comunicacion: NE

e ODbservaciones:

Puntuacién: 9,44
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21. SUSTRATAL - SUSARCOR

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: Viessmann

*  Modelo: Vitocrossal 200 CM2B
¢  Potencia térmica 80/60 2C —50/30 2C: 285 kW - 311 kW

¢  Rendimiento 80/60 2C —50/30 2C: Estacional 109%

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: Viessmann
*  Modelo: MatriX VMA Iil-6
*  Potencia térmica: NE

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y didmetro).

¢ Material: Interior acero INOX AISI 316L / Exterior acero INOX AISI 304
*  longitud aprox.: 12m
¢ Didmetro interior: 250 mm

4. Bombas de primario y distribucién: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

*  Fabricante: Grundfos

*  Modelo: Magna 3 D50-120F

*  Fichas Q-P / pto. trabajo: NE / 16,5 m3/h - 4 mca. 49,4 m3/h—5 mca
* Eficiencia motor: NE. Alta eficiencia.

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacion, material de fabricacion.

e Fabricante:

e  Modelo:
*  Material - capacidad:
¢ Observaciones: El proyectado en Proy Ejecucién.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.
*  Acometida: presidn / ubicacidn:

* Arm. Regulacion / contador / caudal: A-50/ G-25m3/h / 40 m3/h
¢ Interior: caudal gas / material / didmetro: NE /acero /14"

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control
*  Didmetro nominal:
e  Caudal nominal:
e Bus comunicacion:
= QObservaciones: Incorporado a bombas

Puntuacién: 9,28
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22, PECSA

1. Caldera: Marca, modelo, potencia térmica y eficiencia energética.

*  Fabricante: ADISA

* Modelo: Mini RT 250x1CD
¢ Potencia térmica 80/60 eC — 50/30 ¢C: 241 kW

¢ Rendimiento 80/60 2C — 50/30 ¢C: 244,7 kW

2. Quemador: Marca, modelo y potencia térmica.

*  Fabricante: ADISA
*  Modelo: NE. Modulante incorporado a caldera.
¢ Potencia térmica: NE. Adaptada a caldera.

3. Chimenea de salida de humos: Dimensiones (longitud y diametro).

*  Material: Acero INOX
¢ Longitud aprox.: 3m
* Didmetro interior: 200 mm

4, Bombas de primario y distribucion: Marca y modelo, Ficha Q-P y punto de funcionamiento y
eficiencia del motor.

» Fabricante: WILO. Incluida en Rooftop.
*» Modelo: NE. Tipo Yonox Maxo.

¢  Fichas Q-P y pto. trabajo: NE

¢ Eficiencia motor: NE

5. Depésito acumulador externo: Marca, modelo, capacidad de acumulacién, material de fabricacién.

Fabricante:

Modelo:

Material — capacidad:

Observaciones: Ei proyectado en Proy Ejecucién.

6. Acometida de gas natural: Indicar caracteristicas.

*  Acometida: presién / ubicacién: BP / NE
s  Arm. Regulacién / contador / caudal: NE /NE/NE
¢ Interior: caudal gas / material / didmetro: NE / NE/ NE

7. Contador de energia calorifica incorporado al sistema de control

* Diametro nominal; DNG5

¢« Caudal nominal: NE

+  Bus comunicacién: NE

s  (Observaciones: Marca ISTA
Puntuacién: 6,48
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4, Mejora de la instalacién de iluminacién
Puntuacién maxima 5 puntos.

El pliego dice literalmente:
“Se aportard documentacion técnica suficiente que incluya al menos una memoria descriptiva,
cdiculos justificativos, planos que desarrollen la propuesta y un presupuesto con mediciones y
precios descompuestos.

Se explicard como queda integrada la solucién propuesta con el sistema de control del resto de
instalaciones SCADA descrito en el Proyecto de Ejecucion.,

Cualquier otra documentacion que considere necesaria en relacién con los aspectos a valorar.”

Para [a valoracion se ha estudiado la documentacién presentada por cada licitador analizando el modo
en que desarrolla los siguientes contenidos:

Incorporacion de un sistema de control de iluminacion direccionable DALI (Digital Addresable Ligthing
Interface) implementado en sistemas de bus de alto nivel.

Aspectos a valorar:
e Fabricante: marca y modelo def sistema propuesto,
* Bus de datos: numero de hilos, longitud méxima por sistema.
e Niumero de buses implementados en todo el proyecto.
e Nimero maximo de direccionamientos por bus.

Ntmero de enrutamientos (definirlos por plantas o zonas del edificio).

Se debe lograr que esta instalacién funcione en paralelo con la desarrollada en el Proyecto de Ejecucion.

A juicio de este técnico y a la hora de valorar este apartado se ha partido de las siguientes premisas:

A aquellos licitadores que han ofertado sistemas tecnolégicamente mas modernos se les ha otorgado
una mayer puntuacién que al resto.

Con respecto a los demas apartados, se ha realizado una valoracidon referida a cada una de las ofertas
en funcién del fabricante y su tipologfa, centralizada o distribuida.

01. ELECNOR
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips, modelo Dynalite. No
especifica el método de control de alumbrado propuesto (on/off, corte fase, 1-10 V, DSI, DALI, DALI
Broadcast, DALI direccionable, DALI Multimaster, Digital Multiple X).

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.
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Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 800 metros.

3. Niumero de buses implementados en todo el proyecto.

No se especifica.

4. Ndmero maximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Numero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacién: 1,26

02. TRYCSA - WORESMAR
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucion de control DALI del fabricante Zumiobel Luxmate Litenet Flexis N2.
El método de control de alumbrado propuesto es DALI Broadcast.

2. Bus de datos: ntimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacidn a equipos de 5 hilos.
Longitud mdxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

8.

4. Ndmero méximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Nimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
No se especifica.

Puntuacién: 3,50

03. FCC

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.
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El licitador propone como solucién de control DALI def fabricante Philips Dynalite. El método de
control de alumbrado propuesto es DALI Multimaster.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Cinco hilos de control y alimentacién por la misma manguera. Longitud méxima permitida 800 metros.
3. Ndmero de buses implementados en todo el proyecto.

1.

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.

160.

5. Niimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).

1

Puntuacién: 2,88

04. BECSA - DURANTIA
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Ledbox. No indica el método de control
de alumbrado propuesto (on/foff, corte fase, 1-10 V, DSI, DAL, DALI Broadcast, DALI direccionable).

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud mdxima por sistema.

No se especifica.

3. Numero de buses implementados en todo el proyecto.

No se especifica.

4. Ndmero maximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Nimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacién: 0,23
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05. URBANA - ALDESA
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Light Master {descatalogado
por Philips). El método de control de alumbrado propuesto es DALl Multimaster. Se observa que existe
una contradiccidn entre ambos sistemas definidos en memeoria.

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Cinco hilos control y alimentacién por la misma manguera. Longitud maxima permitida 300 metros.
3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

No se especifica.

4. Numero méximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Numero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacién: 1,51

06. CORSAN CORVIAN - OCA

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Schneider Electric DALI/KNK.
2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Cuatro hilos de control. Longitud méxima permitida 1000 metros.

3. Niimero de buses implementados en todo el proyecto.

5.

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.

320.

5. Nimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
5.

Puntuacién: 3,09
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07. GEOCISA
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucidn de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Muitimaster pero para una sola zona sin determinar.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Cinco hilos control y alimentacién por la misma manguera. Longitud maxima permitida 300 metros.
3. Numero de buses implementados en todo el proyecto.

2.

4. Nomero méaximo de direccionamientos por bus.

108.

5. Nimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacion: 2,29

08. LORQUIMUR — PROMOCIONES H.C.
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Multimaster.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Cinco hilos control y alimentacidn por la misma manguera. Longitud médxima permitida 300 metros.
3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

No se especifica.

4, Namero méximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Nimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacion: 2,00
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09, ORTIZ
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. Et método de control
de alumbrado propuesto es DALI Multimaster.

2. Bus de datos: ntimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacion a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida no se especifica.

3. Niimero de buses implementados en todo el proyecto.

12.

4. Niimero méximo de direccionamientos por bus.

580.

5. Niimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).

1.

Puntuacion: 4,17

10. SACYR

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucion de control DALI del fabricante Philips Wago. No especifica modelo.
2. Bus de datos: nitmero de hilos, longitud méaxima por sistema.

Cinco hilos control y alimentacién por la misma manguera. Longitud maxima permitida 300 metros.
3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

5.

4. Numero maximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Ndmero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacién: 1,73
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11. DRAGADOS

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Zumtobel Luxmate LRA 2500A.
2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud méxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

5.

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.

500.

5. Nimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
4.

Puntuacién: 3,33

12. TMR

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DAL! del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Multimaster.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Cinco hilos control y alimentacion por la misma manguera. Longitud maxima permitida 300 metros.
3. Numero de buses implementados en todo el proyecto.

12.

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Ndmero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

2.

Puntuacion: 4,00
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13. FERROVIAL AGROMAN
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALI Multimaster.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud maxima por sistema.

No se especifica.

3. Nidmero de buses implementados en todo el proyecto.

12.

4. Numero méaximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Nuimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
2.

Puntuacién: 3,50

14. AUDITEL - TEGINSER
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Multimaster.

2. Bus de datos: nitmero de hilos, longitud méaxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

11.

4. Numero maximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Niumero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.
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Puntuacién: 2,95

15. CONSTRUCTORA SAN JOSE
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucidn de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DAL Multimaster.

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud méxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

12,

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.

768.

5. Nimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).
2.

Puntuacion: 4,75

16. ETOSA - AZUCHE

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante llight, modelo SCMD6400.
2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida no se especifica.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.
11.
4. Ndmero maximo de direccionamientos por bus.

704.
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5. Niimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
1.

Puntuacion: 3,30

17. SERANCO - WENCESLAO

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Multimaster.

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

12.

4. Numero maximo de direccionamientos por bus.

768.

5. Numero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).
2.

Puntuacion: 4,75

18. ACCIONA- COFELLY

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Zumtobel Luxmate LRA 2500A.
2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud maxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 300 metros.

3. NGimero de buses implementados en todo el proyecto.
12.
4, Ndmero maximo de direccionamientos por bus.

768.
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5. Nimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
4.

Puntuacién: 4,16

19. COPCISA - VELASCO

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucidn de control DALI del fabricante Philips, modelo Dynalite. No
especifica el método de control de alumbrado propuesto (on/off, corte fase, 1-10 V, DS, DALI, DALI
Broadcast, DALI direccionable, DALI Multimaster, Digital Multiple X}.

2. Bus de datos: nimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacion a equipos de 5 hilos.
Longitud méxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

No se especifica.

4. Nimero méximo de direccionamientos por bus.

No se especifica.

5. Numero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
No se especifica.

Puntuacion: 1,26

20. VIAS

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Zumtobel Luxmate LRA 2500A.
2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 300 metros.

3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.
9.

4. Nimero maximo de direccionamientos por bus.
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578.
5. Niimero de enrutamientos {definidos por plantas o zonas del edificio).
1.

Puntuacién: 3,38

21. SUSTRATAL - SUSARCOR
1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como solucién de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALl Multimaster.

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud méxima por sistema.

Dos hilos sin polaridad pudiendo ejecutar con la manguera de alimentacién a equipos de 5 hilos.
Longitud maxima permitida 300 metros.

3. Niimero de buses implementados en todo el proyecto.

12.

4. Numero maximo de direccionamientos por bus.

768.

5. Namero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).
2.

Puntuacion: 4,75

22. PECSA

1. Fabricante: marca y modelo del sistema propuesto.

El licitador propone como sclucidn de control DALI del fabricante Philips Dynalite. El método de control
de alumbrado propuesto es DALI Multimaster.

2. Bus de datos: niimero de hilos, longitud méxima por sistema.
Cinco hilos control y alimentacidon por la misma manguera. Longitud maxima permitida 300 metros.
3. Nimero de buses implementados en todo el proyecto.

1.
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4. Nimero méximo de direccionamientos por bus.
64.
5. Nuimero de enrutamientos (definidos por plantas o zonas del edificio).

No se especifica.

Puntuacién: 2,63

5.-Personal técnico adscrito a la obra con experiencia en trabajos de restauracién patrimonial.
Puntuacion maxima 3 puntos.

El pliego dice literalmente:

“Se deberd incluir el curriculum del personal propuesto indicando las obras en las que ha intervenido:

e Plazo de ejecucion
Presupuesto Ejecucion Material
Proteccion que tienen los edificios en que han intervenido:
o Declarado Bien de Interés Cultural,
o Estarincluido en Catdlogo de Bienes a Proteger, Formar paorte de un Conjunto Histdrico,
o FEstar sometido a Ordenanza Especial de Proteccion.

Se certificard, por el apoderado que firme la oferta, ef compromiso del horario, y su jornada laboral, de
permanencia “in situ” en obra del personal designado para tal fin”.

Se ha estudiado la documentacién presentada por cada licitador analizando el modo en que desarrolla
los siguientes contenidos:

“Los licitadores podrdn mejorar el equipo técnico adscrito a la obra, con respecto a lo previsto
en la Prescripcion 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas en los siquientes términos:

-Jefe de obra. Se valorard experiencia en obras de restauracion y/o rehabilitacién de patrimonio
arquitecténico, en edificios catalogados con proteccion histdrico-artistica.

-Encarqado. Se valorard experiencia en obras de restauracién y/o rehabilitacion de patrimonio
arquitectdnico, en edificios catalogados con proteccién historico-artistica.

-Se valorard la incorporacion de un Técnico en documentacién arquitectonica y patrimonial

(arquitecto, arquedlogo o historiador experto en documentar obras de rehabilitacion
arquitectonica).

A la hora de valorar este apartado, se ha estudiado fa documentacién aportada por cada una de las
empresas licitadoras, analizando el compromiso formal en la mejora del equipo técnico asignado en
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base a la experiencia en obras de restauracién patrimanial, con identificacién de las mismas, formacién
técnica y académica del personal propuesto, los presupuestos de ejecucion y la duracién de las obras.

Observacion: Cuando no figure informacion o datos en algunas de las tablas o apartados, es que el
licitador no la ha facilitado.

01.-ELECNOR
Formacién Volumen obra Acredita Dedicacion
en millones de experiencia en obra %
euros (€)
Jefe de obra Arquitecto Técnico 0.93 si 100
Encargado Basica 0.93 si 100
Técnico Document. Lic Historia Arte si 20
Puntuacién 2,00

02.- TRYCSA-WORESMAR

Formacion Volumen obra Acredita Dedicacién
en millcnes de experiencia en gbra %
euros (€)

Jefe de obra Arquitecto superior 19.22 si NE
Encargado Basica 2.63 si NE

Técnico Document.

Puntuacién 1,07

03.-FCC
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Formacién

Jefe de obra Arguitecto técnico

Encargado Basica

Técnico Document. Arquitecto y Arqueé

Puntuacion 2,40

04.- BECSA-DURANTIA

Formacién

Jefe de obra Arquitecto técnico

Encargado Basica
Técnico Document.
Puntuacién 1,73
05.- URBANA-ALDESA
Formacién

Jefe de obra Arquitecto técnico

Encargado Basica

Técnico Document.  Arquitecto

Volumen obra Acredita Dedicacion
en millones de experiencia en obra %
euros (€)
1.24 si 100
1.58 si 100
si 100
Volumen obra Acredita Dedicacion
en millones de experiencia enohra %
euros (€}
3.94 si 100
3.94 si 100
Volumen obra Acredita Dedicacién
en millonesde  experiencia en obra %
euros (€)
100
100
100
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Puntuacion 1,00

06.- CORSAN-CORVIAN -OCA

Formacion Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en obra %
euros {€)

Jefe de obra Arquitecto técnico 13.22 si
Encargado Basica 13.22 si

Técnico Docurnent.  Arquedlogo

Puntuacion 0,60

07.- GEOCISA
Formacién Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en obra %
euros (€)
Jefe de obra Arquitecto superior 24.84 sl 100
Encargado Basica 12.21 si 100
Técnico Document. Dr. historia si 22

Puntuacion 2,10

08.- LORQUIMUR — PROMOCIONES H.C.

Formacion Volumen obra Acredita Dedicacidn
en millonesde  experiencia en obra %
euros (€)

Jefe de obra Arquitecto técnico 24.84 si 100
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Encargado

Téchico Document,

Puntuacién 0,83

09.- ORTIZ

Jefe de obra

Encargado

Técnico Document.

Puntuacidn 2,60

10.- SACYR

Jefe de obra

Encargado

Técnico Document.

Puntuacién 1,00

Basica

Lic. Historia arte

Formacion

Arquitecto técnico
Basica

Lic historia Arte

Formacion

Arquitecto técnico
Basica

Dr. historia

12.21

Volumen obra
en millones de
euros (€)

15.5%

9.02

Volumen obra
en millones de
euros (€)
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12.- DRAGADOS

Formacion
Jefe de obra Ingeniero C. C. P.
Encargado Basica
Técnico Document.
Puntuacién 2,34
12.- TMR
Formacién
Jefe de obra Arquitecto técnico
Encargado Basica

Técnico Document. Llc, historia

Puntuacién 2,40

13.- FERROVIAL AGROMAN

Formacién
Jefe de obra Ingeniero Tec. O.P.
Encargado Bdsica

Técnico Document. Arquedlogo

Volumen obra
en millones de
euros (€)

112.11

0

Volumen cbra
en millones de
euros (€)

23.90

5.42

Volumen obra
en millones de
euros (€)

25,78

25.78
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14.- AUDITEL-TEGINSER

Formacién
Jefe de obra NE
Encargado NE
Técnico Document. NE

Puntuacién 0,00

15.- CONSTRUCTORA SAN JOSE

Formacion

Jefe de obra Arquitecto superior

Encargado Basica
Técnico Document. Arquedlogo
Puntuacion 2,27
16.- ETOSA-AZUCHE
Formacion

100

Volumen obra Acredita Dedicacién
en millonesde  experiencia en obra %
euros (€)
Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en obra %
euros (€)

16.87 s

16.87 si

si

Volumen obra Acredita Dedicacion
en millones de experiencia enobra %

euros {€)
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Jefe de obra Arquitecto técnico
Encargado Basica
Técnico Document. Lic. Historia Arte

Puntuacion 2,27

17.- SERANCO-WENCESLAO

Formacion

Jefe de obra Ingeniero C. C. P.

Encargado Basica

Técnico Document. Llc. Prehistoria

Puntuacion 1,00

18.- ACCIONA- COFELLY

Formacién

Jefe de obra Arquitecto técnico

Encargado Bésica
Técnico Document. Lic. prehistoria

Puntuacion 2,27

12.61 si 100
30.56 si 100
100

Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en ocbra %
euros (€)
3.84 si
1.65 si
si
Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia enohra %
euros (€)
10.36 si 100
36.93 si 100

Si
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19.- COPCISA-VELASCO

Formacion Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en obra %
euros (€)

Jefe de obra Arquitecto técnico 2.89 si 100
Encargado Basica 3.11 si 100

Técnico Document. Compromiso

Puntuacién 1,74

20.- VIAS
Formacién Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia en obra %
euros (€)
Jefe de obra Arquitecto técnico 37.33 si 100
Encargado Basica 36.97 si 100
Técnico Document. Lic. Prehistoria si 100

Puntuacion 2,80

21.- SUSTRATAL-SUSARCOR

Formacion Volumen obra Acredita Dedicacién
en millones de experiencia enobra %
euros (€)

Jefe de obra Arquitecto técnico 8.33 si
Encargado Bésica 14.27 si
Técnico Document. Lic. Historia Arte si

Puntuacién 1,50
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22.- PECSA

Formacién

Jefe de obra Arquitecto técnico

Encargado Basica
Técnico Document. Lic. Arqueologia

Puntuacién 2,07

- EXPTE. 201T0070BRAP
EEHE {5201 To0208HAREE

Volumen obra Acredita Dedicacion
en millones de experiencia en obra %
euros (€)
9,55 si 100
2.78 si 100

Si

6. Programa de trabajo anual detallado de garantia y control de las instalaciones

Puntuacién mdxima 2 puntos.

El pliego dice literaimente:

“Se aportard Programa de trabajo anual, resaltando las mejoras, en su caso, respecto a lo
exigido al Pliego de Prescripciones Técnicas (nimero de personas, titulacién profesional,
inspecciones reglamentarias fuera de jornada laboral, ndmero de informes adicionales, servicio

de Call-Center).

En el supuesto de ofertarse Servicio Call-Center, deberan facilitarse los siguientes datos: Nidmero
telefonico de contacto, lugar base de respuesta, tiempo de respuesta, tiempo de desplazamiento
y tiempo de intervencion (el tiempo se expresard en minutos y tendrd la consideracién de mdximo
en el caso mds desfavorable que deberg indicarse).

Cualquier otra documentacién que se considere necesaria en relacién con los aspectos a valorar”.

Para la valoracion se ha estudiado la documentacién presentada por cada licitador analizando el modo

en que desarrclla los siguientes contenidos:

Numero de personas asignadas.

Titulacion profesional.

» Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral para su realizacion en
fines de semana, en horario nocturno e incluso en periodos no lectivos.
¢ Nidmero de informes anuales adicional al minimo exigido.

e Servicio de Call-Center.

01. ELECNOR

1. Nimero de personas asignadas.
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El licitador propone 2 personas.

2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
8.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 1,60

02. TRYCSA - WORESMAR

1. Niimero de personas asignadas.
El licitador propone 1 persona.

2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
Un técnico frigorista.

3. Inspecciones reglamentarias QCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4, Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
St

Puntuacién: 0,76

03. FCC

1. Niimero de personas asignadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacidn profesional (frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

Pagina 63 de 72



Universidad
Rey Juan Carlos

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacion: 0,16
04. BECSA - DURANTIA

1. Nimero de personas asighadas.
El licitador propone a 3 personas.

2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
No especifica las titulaciones de los técnicos propuestos.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Nimero de informes anuales adicianales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
No.

Puntuacién: 1,04
05. URBANA - ALDESA

1. Nimero de personas asignadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
No.

Puntuacidn: 0,00

06. CORSAN CORVIAN - OCA

1. Nimero de personas asignadas.
El licitador propone a dos personas.
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2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
No se especifica.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4, Nuiimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
8.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacion: 1,20

07. GEOCISA

1. Nimero de personas asignhadas.
El licitador propone a dos personas,

2. Titulacion profesional {frigorista — electricista).
No se especifica.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Namero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
20.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 1,28
08. LORQUIMUR — PROMOCIONES H.C.

1. Nimero de personas asignadas.
No se especifica.

2. Titulacion profesional {frigorista — electricista).
No se especifica.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4, Niimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.
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5. Servicio de call - center.
No se especifica.

Puntuacién: 0,00

09. ORTIZ

1. Nimero de personas asignadas.
El licitador propone a dos personas.

2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Sl

4. Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
9.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 1,60
10. SACYR

1. Niimero de personas asignadas.
El licitador propone a una persona.

2. Titulacion profesional (frigorista — electricista).
No se especifica.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Namero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 0,60
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11. DRAGADOS

1. Nimero de personas asignadas.
No se especifica.

2. Titulacion profesional (frigorista — electricista).
No se especifica.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Ndmero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
9.

5. Servicio de call - center,
No se especifica.

Puntuacién: 0,08
12. TMR

1. Numero de personas asignadas.
El licitador propone a tres personas.

2, Titulacidn profesional {frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista. Ademds, un encargado general.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
9.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 1,60
13. FERROVIAL AGROMAN

1. Niimero de personas asignadas.
El licitador propone a dos personas.

2. Titulacion profesional (frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.
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4. Namero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
13.

5. Servicio de call - center.
S,

Puntuacién: 1,60

14. AUDITEL - TEGINSER

1. Niirmero de personas asignadas.
El licitador propone a dos personas.

2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4, Naimero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
8.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 1,55
15. CONSTRUCTORA SAN JOSE

1. Nuimero de personas asighadas.
El licitador propone a dos personas.

2, Titulacién profesional {frigorista — electricista).
Un técnico frigerista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
13.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacion: 1,60
16. ETOSA - AZUCHE

1. Nimero de personas asignadas.
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Ellicitador propone a 4 personas.
2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
Ofrece un encargado de lunes a viernes, y en dias alternos, ofrece un técnico frigorista, uno electricista

¥ uno polivalente.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
No.

Puntuacion: 1,36

17. SERANCO - WENCESLAO

1. Numero de personas asignadas.
El licitador propone a dos personas.

2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
Un técnico frigorista y uno electricista.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Nimero de informes anuales adicionales al minimo exigido,
8.

5. Servicio de call - center.

No se especifica.

Puntuacién: 1,52

18. ACCIONA- COFELLY

1. Ndmero de personas asignadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
Si.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
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8.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 0,24

19. COPCISA - VELASCO

1. Numero de personas asignadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacidn profesional {frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Namero de informes anuales adicionales al minimo exigide.
12.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacion: 0,16
20. VIAS

1. Nuimero de personas asignadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacion profesional (frigorista — electricista).
El licitador no propene a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
SI.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
9.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacién: 0,24
21. SUSTRATAL - SUSARCOR

1. Niimero de personas asignadas.
El licitador no propone 2 ninguna persona.
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2. Titulacién profesional {frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
8.

5. Servicio de call - center.
No se especifica.

Puntuacién: 0,08

22, PECSA

1. Nimero de personas asighadas.
El licitador no propone a ninguna persona.

2. Titulacién profesional (frigorista — electricista).
El licitador no propone a ninguna persona.

3. Inspecciones reglamentarias OCAS/EICIS, fuera de jornada laboral.
No se especifica.

4. Numero de informes anuales adicionales al minimo exigido.
No se especifica.

5. Servicio de call - center.
Si.

Puntuacion: 0,08
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6. Resultado de puntuaciones

Clasificacién | Licitador SUMA
1 Ferrovial Agroman 23,95
2 TMR 23,48
3 VIAS 23,36
4 Dragados 22,97
5 Constructora San José 22,96
6 Ortiz 22,79
7 FCC 21,46
8 Etosa - Azuche 19,75
9 Corsan Corvian - OCA 19,57

10 Acciona - Cofelly 19,47
11 Elecnor 19,36
12 Seranco - Wenceslao | 19,09
13 Sustratal - Susarcor 17,71
14 Pecsa 16,16
15 Auditel - Teginser 15,86
16 Geocisa 14,17
17 Sacyr 14,07
i8 Trycsa - Woresmar 13,85
19 Lorquimur = Promn. H.C. 11,13
20 Copcisa - Velasco 10,76
21 Becsa - Durantia 8,86
22 Urbana - Aldesa 6,01

A la vista del resultado de la clasificacion de las empresas en orden a las puntuaciones obtenidas, a
continuacién se relacionan las empresas que no alcanzan la puntuacién minima exigida de 15 puntos en
el apartado de “criterios dependientes de un juicio de valor”:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. {Geacisa)

SACYR CONSTRUCCION, S.A.

COPCISA, S.A. — VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L., en compromiso de UTE
LORQUIMUR, S.L. / PROMOCIONES HILARIO CAMPOY, S.L., en compromiso de UTE
BECSA, S.A. - DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., en compromiso de UTE

URBANA DE EXTERIORES, S.L.-ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., en compromiso de UTE
TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES S.A. (TRYCSA) -WORESMAR, S.A., en
compromiso de UTE. =g ;

Mdstoles, 24 de abril de2017,



